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そのまま放置しても構いませんが、もう一度「温度設定スイッチ」

を押すことで、Ａ面→Ｂ面へ、さらに温度設定表示を消すことも

出来ます。（暖房面切替に従う）

※温度設定はＡ面、Ｂ面それぞれに設定できます。
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ＬＣＤ表示部にエラー表示をした場合には速やかに専用ブレーカー
をＯＦＦにして頂きお買い上げの販売店へご連絡下さい。
その時、右図（例：ＡＬ：A７）のようなエラー表示内容をして
いるときにはその表示内容をメモして頂いて、お買い上げ頂いた
販売店、若しくはお客様相談窓口へご連絡下さい。 エラー表示例　AL:A7

(Ａ面ヒータ絶縁抵抗低下エラー)

床暖房の動作状況によってはＬＣＤ表示部警告番号が表示される
ことがありますが、故障ではありません。

警告表示例Ｃ0１
(ヒータリレーＯＮ回数10万回以上)

警告表示

C 01

C 02

C 03

C 04

警告表示

ヒーターリレーON回数10万回以上

床暖房コントローラ電源部温度上昇保護作動中

床暖房コントローラ内部温度上昇保護作動中

床暖房コントローラ内部電圧低下

制約動作

室温が表示されなくなります

ヒータ通電OFF

ヒータ通電OFF

ヒータ通電ON抑止バックライト消灯

解除

Ｃ01表示を消すことはできません

電源部温度低下

内部温度低下

内部電圧低下解消

※Ｃ01警告表示について
Ａ面ヒータリレーまたはＢ面ヒータリレーのリレーＯＮ回数が10万回に到達するとＬＣＤ表示部の３桁数値
表示に「Ｃ01」を点灯表示します。
これはリレーが保証動作回数に到達したことを表しておりますので、床暖房コントローラを交換することを
お勧めします。
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No
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

表示
AL:A1
AL:b1
AL:A2
AL:b2
AL:A3
AL:b3

AL:A5

AL:b5

AL:A7

AL:b7

AL:AA

AL:bA

AL:Ab
AL:bb

AL:AC

AL:bC

AL:8
AL:9

AL:11
AL:12
AL:13
AL:14
AL:16
AL:17
AL:18
AL:19
AL:21

エラー内容
・A面温度 上限到達
・B面温度 上限到達
・A面温度センサ断線
・B面温度センサ断線
・A面温度センサ短絡
・B面温度センサ短絡
・A面ヒータリレー接点溶着
（ヒータ絶縁抵抗低下の場合あり）

・B面ヒータリレー接点溶着
（ヒータ絶縁抵抗低下の場合あり）

・A面ヒータ絶縁抵抗低下
（単相３線 200Vの場合のみ）
・B面ヒータ絶縁抵抗低下
（単相３線 200Vの場合のみ）

・A面ヒータリレーOFF故障

・B面ブレーカー入れ忘れ
・B面ヒータリレーOFF故障

・A面絶縁抵抗検出センサ異常
・B面絶縁抵抗検出センサ異常
・A面ヒータ絶縁抵抗低下
・A面ヒータリレー接点溶着
・A面ヒータ端子に電源接続

・B面ヒータ絶縁抵抗低下
・B面ヒータリレー接点溶着
・B面ヒータ端子に電源接続
・室内温度センサ断線
・室内温度センサ短絡
・内部温度センサ断線
・内部温度センサ短絡
・EEPROM(記憶装置)異常
・時計異常
・電源基板温度センサ断線
・電源基板温度センサ短絡
・内部電源電圧（V0）異常
・絶縁抵抗検出用内部スイッチ異常
・電源周波数測定異常

判定条件
65℃以上、５秒連続
65℃以上、５秒連続
－30℃以下、５秒連続
－30℃以下、５秒連続
80℃以上、５秒連続
80℃以上、５秒連続
ヒータON中の運転停止時、またはリレーON直前に絶縁抵抗低下を検出
した場合（単相3線 200Vのみ）

ヒータON中の運転停止時、またはリレーON直前に絶縁抵抗低下を検出
した場合（単相3線 200Vのみ）

ヒータリレーOFF時に絶縁抵抗低下を検出した場合

ヒータリレーOFF時に絶縁抵抗低下を検出した場合

・リレーON時にリレー接点が導通しない
・電源電圧低下

・B面電源に200Vまたは100Vが印加されていない
・リレーON時にリレー接点が導通しない
・電源電圧低下
A面絶縁抵抗検出用センサの異常が検出された場合
B面絶縁抵抗検出用センサの異常が検出された場合
・電源投入時または運転停止時に絶縁抵抗低下を検出した場合
・リレーON直線に絶縁抵抗低下を検出した場合
（リレー接点溶着の場合あり）

・電源投入時または運転停止時に絶縁抵抗低下を検出した場合
・リレーON直前に絶縁抵抗低下を検出した場合
（リレー接点溶着の場合あり）

－30℃以下、5秒連続
80℃以上、５秒連続
－30℃以下、5秒連続
80℃以上、5秒連続
データが不一致
時計が3分間進まないとき
－30℃以下、5秒連続
80℃以上、5秒連続
内部電源電圧＞8.04V＋15％が10秒連続
内部スイッチOFF時にセンサ電圧値5.0V－10％以下
5秒間未検出
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をＯＦＦにして頂きお買い上げの販売店へご連絡下さい。
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床暖房の動作状況によってはＬＣＤ表示部警告番号が表示される
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警告表示例Ｃ0１
(ヒータリレーＯＮ回数10万回以上)

警告表示

C 01

C 02

C 03

C 04

警告表示

ヒーターリレーON回数10万回以上

床暖房コントローラ電源部温度上昇保護作動中
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AL:A1
AL:b1
AL:A2
AL:b2
AL:A3
AL:b3

AL:A5

AL:b5

AL:A7

AL:b7

AL:AA

AL:bA

AL:Ab
AL:bb

AL:AC

AL:bC

AL:8
AL:9

AL:11
AL:12
AL:13
AL:14
AL:16
AL:17
AL:18
AL:19
AL:21

エラー内容
・A面温度 上限到達
・B面温度 上限到達
・A面温度センサ断線
・B面温度センサ断線
・A面温度センサ短絡
・B面温度センサ短絡
・A面ヒータリレー接点溶着
（ヒータ絶縁抵抗低下の場合あり）

・B面ヒータリレー接点溶着
（ヒータ絶縁抵抗低下の場合あり）

・A面ヒータ絶縁抵抗低下
（単相３線 200Vの場合のみ）
・B面ヒータ絶縁抵抗低下
（単相３線 200Vの場合のみ）

・A面ヒータリレーOFF故障

・B面ブレーカー入れ忘れ
・B面ヒータリレーOFF故障

・A面絶縁抵抗検出センサ異常
・B面絶縁抵抗検出センサ異常
・A面ヒータ絶縁抵抗低下
・A面ヒータリレー接点溶着
・A面ヒータ端子に電源接続

・B面ヒータ絶縁抵抗低下
・B面ヒータリレー接点溶着
・B面ヒータ端子に電源接続
・室内温度センサ断線
・室内温度センサ短絡
・内部温度センサ断線
・内部温度センサ短絡
・EEPROM(記憶装置)異常
・時計異常
・電源基板温度センサ断線
・電源基板温度センサ短絡
・内部電源電圧（V0）異常
・絶縁抵抗検出用内部スイッチ異常
・電源周波数測定異常

判定条件
65℃以上、５秒連続
65℃以上、５秒連続
－30℃以下、５秒連続
－30℃以下、５秒連続
80℃以上、５秒連続
80℃以上、５秒連続
ヒータON中の運転停止時、またはリレーON直前に絶縁抵抗低下を検出
した場合（単相3線 200Vのみ）

ヒータON中の運転停止時、またはリレーON直前に絶縁抵抗低下を検出
した場合（単相3線 200Vのみ）

ヒータリレーOFF時に絶縁抵抗低下を検出した場合

ヒータリレーOFF時に絶縁抵抗低下を検出した場合

・リレーON時にリレー接点が導通しない
・電源電圧低下

・B面電源に200Vまたは100Vが印加されていない
・リレーON時にリレー接点が導通しない
・電源電圧低下
A面絶縁抵抗検出用センサの異常が検出された場合
B面絶縁抵抗検出用センサの異常が検出された場合
・電源投入時または運転停止時に絶縁抵抗低下を検出した場合
・リレーON直線に絶縁抵抗低下を検出した場合
（リレー接点溶着の場合あり）

・電源投入時または運転停止時に絶縁抵抗低下を検出した場合
・リレーON直前に絶縁抵抗低下を検出した場合
（リレー接点溶着の場合あり）

－30℃以下、5秒連続
80℃以上、５秒連続
－30℃以下、5秒連続
80℃以上、5秒連続
データが不一致
時計が3分間進まないとき
－30℃以下、5秒連続
80℃以上、5秒連続
内部電源電圧＞8.04V＋15％が10秒連続
内部スイッチOFF時にセンサ電圧値5.0V－10％以下
5秒間未検出
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